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MARCADO  
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE 
INDUSTRIAL DE SONDEOS, S.A. 

CERTIFICADO POR 
BRITHISH STANDARDS INSTITUTION 

CON Nº  FM 85052 CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001:2000 

 

 

BOMBA DE INYECCION GM 70.50 
PARA LECHADA DE CEMENTO 

CAUDAL MÁXIMO 50 l/min 
PRESIÓN MÁXIMA 70 bar 

CONFIGURACIONES 
MOVIMIENTO HIDRÁULICO 

VARIACION CAUDAL REGULADOR   

MONTAJE CHASIS DE PATINES 

Industrial de Sondeos, S.A. 
http://www.aei-euro.com  Correo e.: issa@aei-euro.com 

Pº de Goya, 15 – 28932 Móstoles-Madrid – España 
Telf.  (34) 916132700  Fax.  (34) 916132750 

De dos pistones, de acero cromado, de un solo efecto accionada 
por un cilindro hidráulico para inyección de lechada de cemento. 
 
Montada sobre chasis de patines de perfiles de acero sobre el que 
se acoplan el depósito de aceite y el motor con la bomba 
formando un conjunto totalmente integrado. Un motor eléctrico 
acciona una bomba hidráulica de engranajes. 
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