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CABEZA ROTACION 
VELOCIDAD  I  156 RPM 
VELOCIDAD II 324 RPM 

VELOCIDAD III 591 RPM 
VELOCIDAD  IV 1000 RPM 

ANGULO 360 GRADOS
SISTEMA HIDRAULICO 

EMPUJE 39 KN 
EXTRACCION 55 KN 

LONGITUD HUSILLO 750 mm 
PLATO DE MORDAZAS 

DIAMETRO AGUJERO 55 mm 
CABRESTANTE DE MANIOBRA 

POTENCIA 45 KN 
DIAMETRO DEL CABLE 13 mm 

CAPACIDAD 45 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARILLAJE PROFUNDIDAD 
33,5 800 m 
42 700 m 
50 450 m 

EW 650 m 
AW 600 m 
BW 400 m 
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NEPTUNO 800 COMPACTA PARA MOTOR HIDRAULICO 
O PARA MOTOR DIESEL O MOTOR ELECTRICO 

NEPTUNO 800 COMPACTA 
CON MOTOR ELECTRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCADO  
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE 
INDUSTRIAL DE SONDEOS, S.A. 

CERTIFICADO POR 
BRITHISH STANDARDS 

INSTITUTION 
CON Nº  FM 85052 CONFORME A LA 

NORMA ISO 9001:2000 
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http://www.aei-euro.com  Correo e.: issa@aei-euro.com

Pº de Goya, 15 - 28932  Móstoles -Madrid – España 
Telf.  (34) 916132700     Fax.  (34) 916132750
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