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CARACTERISTICAS TECNICAS PERFORADORA ANDALUCIA 550

ROTACION BOMBA DE LODOS (OPCIONAL) 
Velocidad serie 57 r.p.m. Caudal máximo 75 l/min 

Velocidad paralelo 29 r.p.m. Presión máxima 25 bar 
Par de rotación 6500 Nm GIRATORIA DE INYECCION 

EMPUJE EXTRACCION Incorporada a la cabeza de rotación 
Capacidad Empuje 64 KN Paso interior de 50,8 milímetros 

Capacidad Extracción 81 KN BOMBA DE ESPUMANTE (OPCIONAL) 
Velocidad Empuje 15.9 cm/seg. Con colector agua - aire 

Velocidad Extracción 12.7 cm/seg. COMPRESOR (OPCIONAL) 
Recorrido útil del carro 3400 mm Distintas opciones según trabajos 

MESA SOPORTE CABRESTANTE 
Abertura con bisagras para entubar Capacidad 3200 Kg 
DISPOSITIVO DE DESENROSQUE PESO 

Hidráulico con indicador de par  3500 Kg 

 
MONTAGES OPCIONALES 

 

 
CABRESTANTE 
BOMBA DE INYECCION DE AGUA Y LODOS 
FRENO DOBLE DE MORDAZAS 
PLATO HIDRAULICO 
PENETROMETRO SPT 
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