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MARCADO  
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE 
INDUSTRIAL DE SONDEOS, S.A. 

CERTIFICADO POR 
BRITHISH STANDARDS INSTITUTION 

CON Nº  FM 85052 CONFORME A LA 
NORMA ISO 9001:2000 
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CABEZA ROTACION 
VELOCIDADES 525 RPM 

PAR 120 Nm 
ANGULO PERFORACION 360 GRADO

SSISTEMA HIDRAULICO 
EMPUJE 22 KN 

EXTRACCION 29 KN 
VELOCIDAD EMPUJE 5,8 CM/SEG.

VELOCIDAD 
CC O

7,5 CM/SEG.
MANIOBRAS 0,5 m 

LONGITUD HUSILLO 525 mm 
PLATO DE  MORDAZA S MANUAL 

DIAMETRO AGUJERO 45 mm 
DIMENSIONES CENTRAL HIDRAULICA 

LONGITUD 1050 mm 
ANCHO 650 mm 

ALTO 1300 mm 
PESO 190 HILOS.

DIMENSIONES TALADRO 
LONGITUD 990 mm 

ANCHO 550 mm 
ALTO 1800 mm 
PESO 212 HILOS.
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